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Ein Unternehmen der  
BUDICH GRUPPE

Art.-Nr. 601.082 10-l-Kanister
Art.-Nr. 601.083 6 x 1-l-Flasche

• �Radikalreiniger auf Salzsäurebasis
• �spontan wirksam durch hohen Säuregehalt
• �entfernt gründlich und zuverlässig Altablagerungen, Urinstein, 

Kalk, Rostansatz und Zementschleier
• �Korrosionsschutz durch Inhibitor

ANWENDUNGSBEREICH: Für den Einsatz auf allen säurebe-
ständigen Oberflächen und Materialien in Frei- und Hallenbä-
dern und anderen Nassraumbereichen empfohlen. Zur schnel-
len Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen und 
Ablagerungen, z. B. starken Kalkablagerungen und Urinstein. 
Rapido kann zur Grundreinigung als auch zur täglichen Zwi-
schenreinigung z. B. in Bädern mit höherer Wasserhärte einge-
setzt werden. Nicht anzuwenden auf allen säureempfindlichen 
Oberflächen.

GEBRAUCHSANWEISUNG UND DOSIERUNG: Flächen gut vorwässern!
Grundreinigung: Konzentriert oder 1:10 verdünnt (800 ml/8 l Wasser) auf die Flächen auf
tragen. Reinigungsflüssigkeit sollte je nach Verschmutzungsgrad einige Minuten einwirken. 
Bei extrem verschmutzten Flächen ist der Vorgang zu wiederholen.
Zwischenreinigung: 1:50–1:100 verdünnt (160–320 ml auf 8 l Wasser) einsetzen. Produkt
rückstände nach Reinigung der behandelten Flächen gründlich und sorgfältig mit ausreichend 
klarem Wasser abspülen, um auch nachträglich Oberflächenschäden durch Restsäure zu 
vermeiden. Vor Anwendung Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.
Reinigungs- und Pflegehinweise der Hersteller von Sanitäreinrichtungen beachten!
Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine  
Haftung übernommen werden.

TECHNISCHE DATEN:
Aussehen: .............................................  klare, rote Flüssigkeit
Geruch: ..................................................  parfümiert
Viskosität: .............................................  dünnflüssig
Dichte: ...................................................  1060 g/l
pH-Wert im Konzentrat: ....................  1

INHALTSSTOFFE:
Unter 5 %: ............................................  nichtionische Tenside
Enthält: ..................................................  Duftstoffe
Giscode: .................................................  GS 80
Haltbarkeit: ..........................................  im Originalgebinde mind. 1 Jahr
Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen 
Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind.

KENNZEICHNUNG: 

Gefahr

Enthält Salzsäure.

Gefahrenhinweise: H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und 
schwere Augenschäden. H335: Kann die Atemwege reizen.

Sicherheitshinweise: P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
P261: Einatmen von Dampf vermeiden. P280: Schutzhandschuhe/Augen-
schutz tragen. P305+351+338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minu-
ten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach 
Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P303+361+353: BEI BERÜHRUNG MIT 
DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungs-
stücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. 
P301+330+331: BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen her-
beiführen. P312: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt 
anrufen.

 
TRANSPORT: UN-Nummer: 1789 / Bezeichnung: CHLORWASSERSTOFFSÄURE / Klasse: 8 / 
Verpackungsgruppe: II / ADR
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