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· �Formule puissante pour éliminer sans compromis
les dépôts calcaires, les savons calcaires, les
taches d‘urine, la rouille et les salissures huileuses

· �Haute compatibilité avec les matériaux pour les
robinetteries sanitaires

· �Empêche la réapparition des dépôts calcaires
pour une propreté durable avec un effort de
nettoyage réduit

Description du produit

PREMIUM NO 1 CLASSIC est un nettoyant d‘entretien acide à action rapide pour le 
nettoyage de tous les matériaux résistants aux acides dans les sanitaires.
Sa formule hautement efficace élimine de manière fiable les résidus de calcaire, 
les taches d‘urine, les dépôts de savon et le savon calcaire.
La formule sèche sans laisser de traces, dégage un parfum frais et convient 
aux robinets chromés intacts, à l‘acier inoxydable, à la céramique et à toutes les 
surfaces typiques des toilettes, des salles d‘eau et des douches. PREMIUM NO 1 
CLASSIC est idéal pour une utilisation quotidienne et empêche de manière fiable 
la formation de calcaire en cas d‘utilisation répétée.

Domaine d‘application

Pour le nettoyage détartrant des surfaces et sols résistants aux acides.

Utilisation

Préparer PREMIUM NO 1 CLASSIC selon les recommandations de dosage. 
Appliquer la solution manuellement ou à la machine sur la surface à traiter, 
laisser agir si nécessaire et faire pénétrer. Rincer ensuite à l‘eau claire. 

Conseils d‘utilisation

Vérifier la compatibilité des matériaux avant utilisation. Pour un usage 
professionnel uniquement. Protégez l‘environnement et faites des économies 
grâce au bon dosage. Éviter les applications sur de grandes surfaces. Nous 
déclinons toute responsabilité en cas d‘utilisation non conforme et de dommages 
subséquents. 
Stockage : uniquement dans le récipient d‘origine fermé, dans un endroit frais, 
sec, bien ventilé et à l‘abri de la lumière du soleil.
Température de stockage : 5 °C à 40 °C

Dosage

salissure 
légère salissure moyenne

salissure 
importante

0,25 % 1 % 100 % 100 %

2,5 ml/L 10 ml/L (conc.) (conc.) 
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PREMIUM NO 1 CLASSIC
Concentré liquide pour le nettoyage d‘entretien
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Concentré liquide pour le nettoyage d‘entretien

Compatibilité avec les matériaux

Pour toutes les surfaces et tous les sols résistants aux acides, tels que la 
céramique, le carrelage, la résine époxy et les surfaces en plastique. Ne 
convient pas au marbre, au calcaire et à la pierre naturelle 

Ingrédients

< 5 % : tensioactifs non ioniques
< 5 % : tensioactifs amphotères
Contient : parfums, ALPHA-ISOMETHYL IONONE, COUMARINE
Giscode : GS 25

Données techniques

pH dans le concentré : ................1
Forme : ............................................liquide
Aspect : ...........................................rouge
Odeur : .............................................fraîche
Densité : ..........................................1070 g/l
Durée de conservation : .............24 mois
Durée de conservation après ouverture : 6 mois

Statut du produit / Étiquetage

ATTENTION

Répertorié RE/RK.
Conforme au règlement européen sur les détergents CE 648/2004. 
Pas de marchandise dangereuse selon les directives CE. Substance 
dangereuse selon les directives CE/GefahrstoffV. (pour plus 
d‘informations, voir la fiche de données de sécurité)

Unités de vente

Art.-Nr. 90.183.303   6 x 1 l Bouteille
Art.-Nr. 90.183.302   10 l Bidon
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