KLEEN

PURGATIS

CONVINIA Z=[=wll Y

Concentrato liquido per il lavaggio manuale delle
stoviglie

- Yrms - Efficace potere sgrassante e ottima compatibilita
con i materiali

= - Lucentezza senza aloni per stoviglie e superfici
= I - Elevata tollerabilita cutanea (pH neutro)

i

Descrizione del prodotto

CONVINIA ¢ un detersivo liguido per il lavaggio manuale di stoviglie, posate e
superfici. La sua potente formula tensioattiva scioglie rapidamente e in modo
affidabile i residui di grasso e cibo, rispettando al contempo i materiali e la pelle.
CONVINIA asciuga senza lasciare aloni, dona una brillantezza smagliante e lascia
un gradevole profumo fresco di agrumi. Grazie alle sue ottime prestazioni di
pulizia, il prodotto e ideale per I'uso professionale nella ristorazione, nel settore
alberghiero, nella ristorazione collettiva e nel settore contract.

Campo di applicazione

Per il trattamento manuale delle stoviglie e la pulizia di superfici dure e resistenti
all'acqua.

Applicazione

CONVINIA va aggiunto direttamente all‘acqua di lavaggio per pulire manualmente
le stoviglie. Per la pulizia delle superfici, utilizzare secondo le indicazioni di
dosaggio.

Istruzioni per l'uso

Non adatto al lavaggio in lavastoviglie.

Conservazione: solo nella confezione originale chiusa, in luogo fresco, asciutto,
ben ventilato e al riparo dalla luce solare.

Temperatura di conservazione: da 5 °C a 40 °C.

Dosaqgio

0,25-1%
(2,5-10ml /L)
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KLEEN

CONVINIA PURGATIS

Concentrato liguido per il lavaggio manuale delle
stoviglie

Compatibilita dei materiali

Adatto a tutte le stoviglie, ad esempio in porcellana, acciaio inossidabile, vetro e
plastica.

Ingredienti

5-15 % tensioattivi anionici
<5 % tensioattivi anfoteri
Contiene: Metilcloroisotiazolinone, Profumi

Dati tecnici

Valore pH nel concentrato: ....... 9

FOrma: e liguido
Aspetto: e verde
OdOre: et agrumato
[DI=Y o TY] €= 1030 g/l
Durata di conservazione: ........... 24 mesi

Durata di conservazione dopo l'apertura: 12 mesi

Stato del prodotto / Etichettatura

Conforme al regolamento UE sui detergenti CE 648/2004. Non &
una merce pericolosa secondo le direttive CE. Sostanza pericolosa
secondo le direttive CE/GefahrstoffV. (per ulteriori informazioni
consultare la scheda di sicurezza).

ATTENZIONE

Unita di vendita

Art.-Nr. 90.000.877 6 x 11 Bottiglia
Art.-Nr. 90.000.878 101 Tanica
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